
 

 

Índice General > Tejas Hormigón > Universal 

Universal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a 
 
 
 
 
 
 
 
 

b 
 
 
 

Perfil clásico. 

Uno de los perfiles más utilizados en Europa. 

Recomendado para viviendas en altura. 

 

 
** Distancia entre rastreles recomendada para pendientes entre el 28 - 33% 

en Zona Geográfica 1 según Norma NTE-QTT. 

Para más información consultar a nuestro Departamento Técnico o la Norma de Instalación 

UNE-127.100. 

 
 

DISPONIBILIDAD EN FÁBRICAS DE TEJAS Y PIEZAS POR COLORES 
 

ALMANSA SANCHIDRIAN TOLEDO  VALDETORRES 

 
STOCK 
PERMANENTE 

 
GRIS 

PIZARRA 

 
TODA LA 
GAMA 

 
TODA LA 
GAMA 

 
TODA LA 
GAMA 

 
DISP. 7 DÍAS 
HÁBILES 

 
ROJO — — — 

 

 
Cantidad mínima de venta: 1 palet. 
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DIMENSIONES Lg x An (mm) (a) 420 x (b) 330 

NÚM. DE TEJAS POR m2
 10,5 

PESO UNITARIO (Kg) 4,2 

NÚM. DE TEJAS POR PALET 108 

DISTANCIA APROXIMADA ENTRE RASTRELES (mm)** 300 - 320 

PESO PALET 466 kg aprox. 

FÁBRICA SANCHIDRIÁN 

 


