
Fecha: 20-ene-2016

Nº Ficha 1001

Modificado 1

Codigo DN mm L Di min Lc min E Nº Tubos/Palet Mts/palet

1004650 32 3,0 250 1250

1100785 40 3,0 180 900

1100787 50 3,0 150 750

1100808 1 mts 82 410

1100800 3 mts 41 123

1100788 5 mts 41 41

1100809 1 mts 70 350

1100802 3 mts 46 138

1100791 5 mts 46 138

1100810 1 mts 58 290

1100803 3 mts 76 228

1100793 5 mts 76 228

1100811 1 mts 46 230

1100804 3 mts 53 159

1100795 5 mts 53 159

1100812 1 mts 34 170

1100806 3 mts 28 84

1100797 5 mts 28 84

1100807 3 mts 18 54

1100799 5 mts 18 90

2133947 250 3 mts 250,4 60 4,9 11 33

2133948 315 3 mts 315,5 69 6,2 8 24

Fabricado:

Las especificaciones indicadas en las Fichas Técnicas pueden sufrir variaciones como consecuencia de la adaptación o modificación de la normativa

técnica. Rogamos que comprueben la vigencia de las mismas.

adequa - Ctra. N-II, km 47'5, 19208 Alovera, Guadalajara; www.adequa.es
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FICHA TÉCNICA
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Denominación: TUBOS EVACUACION UNE-EN 1453 unión Junta Pegada

Clasificación frente al fuego

B-s1,d0

UNE EN 13501

90

110

Material

Caracteristicas - Dimensiones (mm)

5 mts

75

Elementos que disponen de certificación de producto AENOR y de reacción al fuego (Euroclase B-s1,d0 según UNE EN 13501)

PVC-U - (Policloruro de vinilo no plastificado)

Alcazar de San Juan- España-

Certificado Producto

AENOR

UNE EN 1453

Los tubos de los diametros 32, 40 y 50 se suminitrán sin embocadura
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